Prestatieverklaring voigens EU-VO 305/2011

NR: 2014/1144/21

1. 1 Unieke identificatie product Betongranulaat 0/63 — 1144/0021
2. | identificatiemiddel product Zie leveringsdocumenten
3. | Gebruik product EN 13242 Toeslagmaterialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden
materialen voor hurgerlijke bouwkunde en wegenbouw
4. | Naam en contactadres fabrikant VBG nv
Dellestraat 25
3550 Heusden-Zolder
5. | Systeem voor de beocordeling en veri- | AVCP systeem 2+
ficatie van de prestatiebestendigheid
6. i Notified body (certificatie-instelling) De aangemelde cerlificatie-instelling COPRO met identificatienummer 1137
heeft onder AVCP-systeem 2+ de volgende taken uitgevoerd:
- de initiéle inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole
in de fabriek, en
- de permanente bewaking, beoordesling en evaluatie van de productiecontrole
in de fabriek,
en heeft het conformiteitscertificaat van de productiecontrole in de fabriek
1137-CPR-1144 verstrekt
7. | Aangegeven prestatie
. . . ; Geharmoniseerde technische
Essentiéle kenmerken (zie noot 1) Prestaties (zie noof 2) specificatie (zie noot 3)
Korrelvorm, afmetingen en dichtheid
Korrelmaat 0/63
Korrelgradering Ga75 G20
Korrelvorm van grove granulaten Flur
Gehalte aan ronde stenen Cnr
Hoekigheid van zanden NPD
Volumieke massa prg (Mg/m?) >= 2,00 Mg/m?*
Mate van verontreiniging
Gehalte aan fijne deelljes fr
Kwaliteit van de fijne deeltjes BF2.5
Gehalte aan schelpdelen NPD
Waterabsorptie
I Waterabsorptie NPD
Weerstand tegen verbrijzeling
| Weerstand tegen verbrijzeling LAsw
Weerstand tegen polijsten, afslijten, slijtage MDE3s EN 13242 2008
Samenstelling
Petrografische omschrijving NPD
Bestanddelen gerecycleerde granulaten ReraReuges Rbro. Ras. Rga. X1 FlLs.
In zuur oplosbare sulfaten NPD
Totaal zwavelgehalie NPD
In water oplosbare sulfaten NPD
Chiloriden
Inviced van de initiéle bindtijd van cement NPD
Bestanddefen die de binding en de 0s
verharding van beton beinvioeden Pass
Carbonaatgehalte van zanden voor de NED
toplaag van betonverhardingen
Vormvastheid NPD
Duurzaamheid NPD
Gevaarlijke bestanddelen Conform OWD




.,

8. | De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschrevenw zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve erantwogrdelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant,
Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Hans Van de Craeh ™,
Heusden-Zolder, 16/09/2014 Kwaliteitsverantwoordelijke
Per Volmacht

Noof: Toelichting bif de tabel:

1) Kolom I bevat de lijst van essenticle kenmerken die voor hetfde) in punt 3 aangegeven beoogde gebruikfen) in de geharimoniseerde
technische specificatie zijn bepaald,

2)  Voor elk essentieel kenmerk in kolom I wordt in kolom 2 de anngegeven prestatie vermeld in niiveaus, klassen of in een beschrijving
of met betrekking tot de overeenkomstige essenticle kenmerken. Tndien er geen prestatie is aangegeven, worden de letters "NPD"
(No Performance Determined) vermeld,

3} Voar el essenticel kenmerk in kolom 1, wordt in kolom 3 het volgende vermeld: referentiedatum van de betrokken geharmoniseerde
nop en, indien van toepassing, het referentieninnmer van de gebruikte specifieke of geéigende technische documentatie;




